






Der Beady ist eine akkubetriebene Sickenmaschine, die speziell für den Einsatz auf 
der Baustelle entwickelt wurde. Zwei leistungsstarke 5,0-Ah-Akkus sorgen dafür, dass 
jederzeit genügend Energie für kontinuierliches Arbeiten zur Verfügung steht. 

Die Maschine ermöglicht das Erstellen einer um 50 mm zurückversetzten Sicke und 
bietet mit dem seitlich anschraubbaren Griff eine besonders sichere und angenehme 
Handhabung. Durch seine wartungsfreie Konstruktion bleibt der Beady zuverlässig, 
robust und jederzeit einsatzbereit – ideal für den täglichen Einsatz außerhalb der 
Werkstatt.

für durchgehende Leistungsbereitschaft
Zwei 5,0-Ah-Akkus 

für den Baustelleneinsatz
Akkubetriebene Sickenmaschine 

zurückversetzten Sicke
Möglichkeit einer um 50 mm 

für optimale Kontrolle
Seitlich anschraubbarer Zusatzgriff 

für lange Lebensdauer und hohe 
Zuverlässigkeit

Wartungsfreie Konstruktion 

D i e  m o b i l e  S i c k e n m a s c h i n e  f ü r  d i e  B a u s t e l l e

BEADY

dank inkludiertem 
Befestigungsfuß für die 

Werkbank

SICHERER HALT



R u n d e n  u n d  s i c k e n  i n  e i n e m  S c h r i t t

Die RSM Rund-Sicken-Maschine ermöglicht das Runden und Sicken von Rohrmaterial 
in nur einem Arbeitsgang. Mit einem 230-V-Anschluss ausgestattet, bringt sie in 
einem Durchlauf sowohl Plus- als auch Minussicken an und formt das Rohr präzise 
aus. Die stufenlos einstellbare Geschwindigkeit erlaubt eine individuelle Anpassung 
des Arbeitstempos an Material und Anwendung.

Für zusätzliche Flexibilität bietet die optionale, um 50 mm zurückversetzte Sicke die 
Möglichkeit, die Formung wahlweise am linken oder rechten Rohrende anzubringen. 
Darüber hinaus ist die Maschine auch als breitere 1,25-m-Variante RSM 2 erhältlich, 
um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden.

in einem einzigen Arbeitsschritt
Runden und Sicken 

im gleichen Durchlauf
Plus- und Minussicken 

Arbeitsgeschwindigkeit
Stufenlos regulierbare 

links oder rechts möglich

Optional 50 mm
zurückversetzte Sicke 

RSM 2 erhältlich

Auch als breitere
1,25-m-Ausführung 

RSM
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Die Motor-Rundbiegemaschinen WSRM sind mit einer modernen Steuerung und einer 
integrierten Transportvorrichtung ausgestattet, die den mobilen Einsatz erleichtert. 
Die stufenlos einstellbare Arbeitsgeschwindigkeit ermöglicht ein kontrolliertes und 
materialschonendes Runden bei unterschiedlichsten Anforderungen.

Durch die 2-Fach-Sicherheitssteuerung und den unkomplizierten 230-V-Anschluss 
lassen sich die Maschinen flexibel und sicher im Werkstattalltag einsetzen. Das 
präzise Runden – auch in konischer Form – gelingt zuverlässig, während die stabile 
Konstruktion für eine lange Lebensdauer und geringen Wartungsaufwand sorgt.

für einfache Mobilität

Integrierte
Transportvorrichtung 

für komfortables und
kontrolliertes Arbeiten

Moderne Steuerung 

Arbeitsgeschwindigkeit
Stufenlos einstellbare 

und 230-V-Anschluss
2-Fach-Sicherheitssteuerung

mit langlebiger, stabiler Bauweise

Präzises und konisches
Runden 

M o t o r i s i e r t e  R u n d t e c h n i k  f ü r  p r ä z i s e  E r g e b n i s s e

WSRM



H a n d l i c h e  R u n d b i e g e m a s c h i n e n  f ü r

v i e l s e i t i g e  A n w e n d u n g e n

Die Hand-Rundbiegemaschinen WSRV sind mit einem verstärkten Untergestell 
ausgestattet, das den Transport erleichtert und für einen sicheren Stand sorgt. Durch 
das einseitige Absenken der Hinterwelle lassen sich konische Formen problemlos 
herstellen.

Für kleine Durchmesser kann die Oberwelle ausgeschwenkt werden, was die Maschine 
besonders flexibel macht. Die Durchmessereinstellung erfolgt bequem und schnell 
über einen Klinkenhebel, sodass die Maschine präzise an unterschiedliche Aufgaben 
angepasst werden kann.

für einfache Mobilität und stabilen Stand
Verstärktes Untergestell 

durch einseitiges Absenken der Hinterwelle
Konisches Runden 

für kleine Durchmesser
Ausschwenkbare Oberwelle 

für kleine Durchmesser
Ausschwenkbare Oberwelle 

per Klinkenhebel

Schnelle und präzise
Durchmessereinstellung 

für manuelle Rundarbeiten im
Werkstattalltag

Vielseitige Lösung 

WSRV
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Die WSRN ist eine handbetriebene Rundbiegemaschine, ideal für kleine Durchmesser 
ab etwa 40 mm – abhängig vom Material und der Blechstärke. Sie verbindet eine 
robuste Bauweise mit einer sehr leichtgängigen Handhabung, wodurch sie besonders 
gut für feinere Rundarbeiten geeignet ist. Die asymmetrisch angeordneten Arbeitswellen 
sorgen für präzise Ergebnisse und ermöglichen ein sauberes Einziehen des Materials. 
Die Oberwelle lässt sich einhändig ausschwenken und bleibt während des Arbeitens 
sicher in Position, was den gesamten Vorgang komfortabler und schneller macht. 
Unter- und Hinterwelle können bequem von außen eingestellt werden: die Unterwelle 
über Griff und Klemmhebel, die Hinterwelle über Klinkenhebel und Zahnsegment. 
Dadurch sind präzise, wiederholbare Einstellungen jederzeit möglich.

Robuste, leichtgängige Handführung

ab ca. 40 mm (materialabhängig)
Ideal für kleine Durchmesser 

für präzises Einziehen
Asymmetrisch angeordnete Arbeitswellen 

und sicher fixieren

Oberwelle lässt sich einhändig 
ausschwenken 

von Unter- und Hinterwelle für 
reproduzierbare Ergebnisse

Außenliegende 
Einstellungen 

R u n d b i e g e n  i n  k l e i n e n  D u r c h m e s s e r n ,

p r ä z i s e  u n d  h a n d g e f ü h r t

WSRN



R u n d b i e g e n  i n  k l e i n e n  D u r c h m e s s e r n ,

p r ä z i s e  u n d  h a n d g e f ü h r t

E n e r g i e e f f i z i e n t ,  m o b i l  u n d  v i e l s e i t i g  e i n s e t z b a r

Die S1 ist eine motorbetriebene Sickenmaschine, die sich durch ihre hohe 
Energieeffizienz auszeichnet und bis zu 70 Prozent weniger Strom verbraucht als 
vergleichbare Modelle. Die Anschlagplatte lässt sich schnell und präzise über ein 
Drehrad einstellen, sodass die Maschine flexibel an unterschiedliche Aufgaben 
angepasst werden kann.
Dank der integrierten Transportrollen ist die S1 besonders mobil und lässt sich ähnlich 
leicht bewegen wie eine Sackkarre. Ein abschließbarer Stauraum bietet Platz für 
Walzen und Zubehör und hält alles griffbereit.
Die Maschine verfügt über eine stufenlos einstellbare Arbeitsgeschwindigkeit sowie 
einen Taster für Tipp- oder Dauerbetrieb. Die große Anschlagplatte mit austauschbarer, 
gehärteter Vorschraubplatte sorgt für Stabilität und Langlebigkeit im täglichen Einsatz. 
Standardmäßig wird die S1 über eine 230-Volt-Spannungsversorgung betrieben.

gegenüber vergleichbaren Maschinen

Bis zu 70 Prozent geringerer
Stromverbrauch 

der Anschlagplatte über Drehrad
Schnelle, präzise Einstellung 

durch integrierte Transportrollen
Hohe Mobilität 

für Walzen und Zubehör
Abschließbarer Stauraum 

und Tipp- oder Dauerbetrieb für flexibles 
Arbeiten

Stufenlose Geschwindigkeit 

S1
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Die SMA ist eine robuste Werkstatt-Sickenmaschine für den intensiven Einsatz und bietet 
eine Kombination aus leistungsstarkem Motor, vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten 
und einfacher Bedienung. Die Arbeitsgeschwindigkeit lässt sich stufenlos einstellen, 
und die massive Konstruktion sorgt für ruhigen Lauf und lange Lebensdauer.

Die große Anschlagplatte mit austauschbarer, gehärteter Vorschraubplatte ermöglicht 
präzises Arbeiten, während der schnelle Wechsel zwischen Tipp- und Dauerbetrieb den 
Arbeitsablauf flexibel unterstützt. Serienmäßig ist die Maschine mit einem 400-Volt-
Anschluss ausgestattet; auf Wunsch steht auch eine 230-Volt-Variante ohne Aufpreis 
zur Verfügung.

Stufenlos einstellbare Arbeitsgeschwindigkeit

für ruhigen Lauf
Massive, langlebige Konstruktion 

mit gehärteter, austauschbarer Vorschraubplatte
Große Anschlagplatte 

für flexible Arbeitsabläufe
Tipp- oder Dauerbetrieb 

ohne Aufpreis
Wahlweise 400 V oder 230 V 

R o b u s t ,  v i e l s e i t i g  u n d  g e m a c h t  f ü r  d e n

t ä g l i c h e n  W e r k s t a t t e i n s a t z

SMA 56 / 80



E i n e  S i c k e n m a s c h i n e ,  v i e l e  M ö g l i c h k e i t e n

Einziehschlitten Bördelvorichtung

Schweifbügel Schweifbügel für
Innenausschnitte

ZUBEHÖR
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für lange Zuschnitte
Standardmäßig durchschiebbare Ausführung 

der Stanzenkörper über Klemmgriff
Sehr schnelle Verstellung 

für sauberes Arbeiten
Späneschublade

Stanzeinheiten für 2,5–6,0 mm Durchmesser
Variable Lochbilder

und ausziehbare Tischverlängerung

Stufenlos einstellbare
Breitenanschläge 

F l e x i b e l ,  p r ä z i s e  u n d  j e t z t  n o c h  k o m f o r t a b l e r

Unsere Reihenlochstanzen sind für das schnelle, präzise Lochen von Zuschnitten 
ausgelegt. Ein stabiler Aufbau und eine zuverlässige Antriebstechnik sorgen für 
saubere Ergebnisse und einen ruhigen Arbeitsablauf. Die Bedienung erfolgt je nach 
Modell per Motor, Pneumatik, Fußantrieb oder reiner Handkraft.
Alle Varianten werden ab sofort in durchschiebbarer Ausführung gefertigt, sodass auch 
lange Bleche ohne Umsetzen verarbeitet werden können. Die Stanzenkörper lassen 
sich sehr leicht und schnell über einen Klemmgriff verstellen – ideal für wechselnde 
Lochbilder und variable Abstände. Eine integrierte Späneschublade nimmt Stanzreste 
sauber auf und hält den Arbeitsbereich ordentlich.
Die Stanzeinheiten können flexibel in Anzahl und Durchmesser angepasst werden (2,5 
bis 6,0 mm). Die Lochposition zum Blechrand lässt sich über stufenlos einstellbare 
Breitenanschläge exakt einstellen. Eine ausziehbare Tischverlängerung bietet 
zusätzliche Auflagefläche und unterstützt kontrolliertes Arbeiten.

RLM / RLP
RLF / RLH



Die RKP 03 ist eine pneumatische Segment-Lochstanze für Schraublöcher an Rohr- und 
Bogensegmenten. Mit einer Nutzlänge von 300 mm und einer maximalen Blechstärke 
von 1,2 mm eignet sie sich ideal für typische Anwendungen in der Blechisolierung. 

Sie verfügt über zwei Stanzeinheiten mit 3,3-mm-Lochdurchmesser, einer Ausladung 
von 25 mm und einem minimalen Lochabstand von ebenfalls 25 mm. Die Maschine 
arbeitet mit 6 bis 8 bar Betriebsdruck und wiegt rund 40 kg. Weitere Stanzeinheiten 
oder andere Durchmesser sind auf Anfrage erhältlich.

Für Rohrsegmente und Bogensegmente

für kraftvolle Lochungen
Pneumatischer Antrieb 

mit 3,3-mm-Durchmesser
Zwei Stanzeinheiten 

und minimaler Lochabstand
25 mm Ausladung 

für Bleche bis 1,2 mm
Nutzlänge 300 mm 

S e g m e n t - L o c h s t a n z e

RKP 03
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Die AVK ist eine pneumatisch betriebene Ausklinkmaschine, die speziell für das 
exakte Ausschneiden der Ecken an Zuschnitten für Ventilkappen entwickelt wurde. 
Zwei einstellbare Anschläge ermöglichen die präzise Festlegung von Tiefe und Breite 
der Ausklinkung, sodass wiederholgenaue Ergebnisse erzielt werden können.

Die Bedienung erfolgt sicher und komfortabel über einen Fußauslöser, der beide 
Hände für die Materialführung freilässt.

an Ventilkappen-Zuschnitten
Für das exakte Ausklinken von Ecken 

für saubere, kraftvolle Schnitte
Pneumatischer Antrieb 

für Tiefe und Breite der Ausklinkung
Zwei verstellbare Anschläge 

per Fußauslöser
Komfortable und sichere Bedienung 

im täglichen Einsatz
Wiederholgenaue Ergebnisse 

P r ä z i s e  A u s k l i n k m a s c h i n e  f ü r  V e n t i l k a p p e n - Z u s c h n i t t e

AVK



Der Pendel-Abcoiler eignet sich ideal zum Abcoilen von Kleincoils bis zu einem Gewicht 
von 1000 Kilogramm. Kugelgelagerte, pendelnde Tragwalzen sorgen dafür, dass 
Ungenauigkeiten im Coilabzug ausgeglichen werden und das Material gleichmäßig 
und zuverlässig abgeführt wird.

bis 1000 kg
Für Kleincoils 

gleichen Abzugsschwankungen aus
Pendelnde Tragwalzen 

für ruhigen Lauf
Kugelgelagerte Konstruktion 

für flexible Platzierung
Kompakte Bauweise 

für sauberes Arbeiten
Zuverlässige Materialzuführung 

K o m p a k t e  L ö s u n g  f ü r  K l e i n c o i l s  b i s  1 0 0 0  k g

CA
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Das TAF 1 und TAF 2 ermöglichen den einfachen Transport von Kleincoils – ähnlich 
wie bei einer Sackkarre. In horizontaler Position sorgen leichtgängige Tragrollen für ein 
gleichmäßiges und kontrolliertes Abziehen des Blechs.

Mit dem mitgelieferten Grundrahmen kann das Gerät pendeln, wodurch 
Ungenauigkeiten im Coilabzug ausgeglichen werden. Beide Modelle tragen bis zu 150 
kg. Das TAF 1 nimmt Coilbreiten bis 1000 mm auf, das TAF 2 bis 1250 mm. 

wie mit einer Sackkarre
Transport von Kleincoils 

zum einfachen Abziehen des Blechs
Leichtgängige Tragrollen 

durch mitgelieferten Grundrahmen
Pendelfähig

unterschiedliche Aufnahmewidthen für 1000 mm und 1250 mm
Tragkraft 150 kg

für einfachen Transport und Einsatz
Geringes Eigengewicht 

T r a n s p o r t -  u n d  A b c o i l g e r ä t  f ü r  K l e i n c o i l s

TAF



Die Spreizdornhaspeln CD 2.15 und CD 3.15 sind vielseitige Abcoiler mit fünf 
Spannarmen und einer manuell einstellbaren Abrollbremse. Beide Modelle tragen 
Coils bis zu einem Gewicht von 1500 Kilogramm und decken einen Spreizbereich von 
260 bis 530 Millimetern ab.

Der CD 2.15 ist für Coilbreiten bis 1250 Millimeter ausgelegt, während der CD 3.15 
Coils bis zu einer Breite von 1500 Millimetern aufnehmen kann. Optional ist eine 
fahrbare Ausführung mit vier Lenkrollen – zwei davon mit Stopvorrichtung – erhältlich. 
Weitere Größen und Varianten sind auf Anfrage möglich.

mit manuell einstellbarer Abrollbremse
Fünf Spannarme 

Tragkraft bis 1500 kg

Spreizbereich 260–530 mm

Coilbreite
Modelle für 1250 mm und 1500 mm 

mit vier Lenkrollen
Optional fahrbare Ausführung 

R o b u s t e  S p r e i z d o r n h a s p e l n  f ü r  C o i l b r e i t e n  b i s  1 5 0 0  m m

CD
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Isoconnect ist unsere digitale Lösung für eine effiziente und 
präzise Aufmaßerstellung – direkt auf dem Tablet oder Laptop. Die 
Software führt in drei einfachen Schritten zu einem vollständigen, 
professionellen Aufmaß und sorgt so für klare Abläufe und schnelle Ergebnisse.

Im Projektmanager erfassen Sie alle relevanten Projektdaten und schaffen die 
Grundlage für den weiteren Prozess. Anschließend wählen Sie die passenden Formteile 
aus einer standardisierten Teilebibliothek aus. Die übersichtliche Bedienoberfläche 
macht die Auswahl einfach und reduziert Fehler.

Im letzten Schritt lassen sich Werkstattaufträge, 3D-Screenshots oder Lieferscheine 
mit wenigen Klicks erstellen. So entsteht eine direkte, schnelle und nachvollziehbare 
Dokumentation für Werkstatt und Baustelle.

Ein besonderer Vorteil ist die direkte Verbindung zu Schwartmanns Schneidanlagen. 
Schneiddaten können ohne erneute Eingabe an die Maschine übergeben werden – für 
einen durchgängig digitalen Workflow, weniger Fehler und spürbare Zeitersparnis.

Isoconnect ist damit die ideale Software, um Aufmaße digital, sicher und effizient zu 
erstellen und die Fertigung optimal zu unterstützen.

D i g i t a l e  A u f m a ß s o f t w a r e  f ü r  s c h n e l l e

u n d  p r ä z i s e  P r o j e k t e

ISOCONNECT



S M W  +  Z S V  -  d a s  P o w e r - D u o

für saubere Schnitte und maximale Standzeiten – auch bei Edelstahl/VA
Hochwertige Messer + VA-Spezialmesser

hochwertig verbautes
Schneidaggregat für gratfreien Schnitt
robust und gleichzeitig leichtgewichtig
schnell demontierebare Füße
rückseitiger Tragegriff für einfachen 
Transport

verbindet leichte Handhabung mit der Präzision schwerer Werkstattausführungen
Präzise Hand-Hebeltafelschere

SMW 50.20 
mit 230 V Motorantrieb

SMW 50.00 
optional mit Transportkoffer

ZSV 
auch als Akku Variante verfügbar!

BAUSTELLEN- 
MASCHINEN

PASSSTÜCKSCHNEIDEMASCHINE FÜR DIE 
BAUSTELLE
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P l a n u n g  |  W a r t u n g  |  F i n a n z i e r u n g  |  S c h u l u n g

Bedarfsermittlung und 
Projektierung

Finanzierung und 
Leasing

Kostenlose 
Werkstattplanung

Zubehör- und 
Ersatzteilservice

Aufstellung und 
Inbetriebnahme

Wartung und Reparatur
von Maschinen aller 

Hersteller

Bei Schwartmanns erhalten Sie weit mehr als nur hochwertige Maschinen – Sie 
bekommen on top ein umfangreiches Servicepaket. Von kostenloser Werkstattplanung 
und zuverlässigem Online-Support über praxisnahe Schulungen in unserer 
Academy bis hin zu flexiblen Finanzierungslösungen, regelmäßiger Wartung und 
maßgeschneiderten Ersatzteil-Paketen. Mit unserem Rundum-sorglos-Angebot setzen 
wir auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe.

SERVICES
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www.schwartmanns.de


